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Vdhy pro nizkondkladové aplikace AR
v Zabudované RS232 rozhrani
v Podsviceny LCD displej
v/ Vnitini dobijitelna baterie
Aplikace Vazeni (kg, g), zakladni pocitani kust
Displej LCD displej s bilym podsvicenim
Napajeni Univerzalni adaptér (v baleni), vnitini baterie
Komunikace RS232 rozhrani
Konstrukce Indikator z ABS plastu, AISI 430 nerezova vazici miska, rdm plosiny
z lakované oceli, hlinikovy snimac s krytim IP65, montazni konzola
Dalsi vlastnosti Bezpecnostni ochrana proti pfetizeni az do 125 % kapacity

viz stranu 44-46 pfislusenstvi

Model Vazivost Dilek (d) Vaz. plosinka Obj. ¢islo | Cena€ @
D23P30ER-EU 30kg 5g | 300x350mm 80252790 215
D23P60ER-EU 60kg 10g | 300x350mm 80252791 220
D23P150EL-EU 150kg 20g | 400x500mm 80252792 245
D23P150EX-EU 150kg 20g | 500 x 600mm 80252793 295
D23P300EX-EU 300kg 50g | 500x 600 mm 80252794 305
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Bestseller moduldrnich vah pro zdkladni aplikace v priimyslu

v" Robustni konstrukce s nerezovou vazici miskou AlSI 304
v/ Ovéfené modely
v/ Vnitini dobijitelna baterie

Aplikace Vazeni (5 jednotek), zakladni pocitani kust o

Displej LCD displej s bilym LED podsvicenim " .

Operace AC adaptér (v baleni), vestavéna dobijitelnd baterie ;
Komunikace RS232 rozhrani ﬂ
Konstrukce Indikator z ABS plastu, vazici plosina z nerezové oceli AlSI 304, rdm

z lakované oceli, hlinikovy snimac s krytim IP67; baleni obsahuje také
stativ z lakované oceli

Dalsi vlastnosti Vazici plosina s 5 nebo 6bodovym zastavovacim mechanismem proti
pfetiieni, bezpeéné pl"etl'ienl' 125 % kapacity viz stranu 44-46 pr|5|usen5tv|

026

Model Vazivost Dilek (d=e) Véz. plosinka Obj. ¢islo | Cena €
D31P30BR 30kg 59 355x305mm 80250485 285
D31P30BR-M . 30kg 109 355x305mm 80250491 345
D31P60BR 60kg 109 355x305mm 80250486 285
D31P60BR-M . 60kg 20g 355x305mm 80250492 345
D31P60BL 60kg 109 550x420 mm 80250487 325
D31P60BL-M . 60kg 20g 550x420 mm 80250493 385
D31P150BL 150kg 209 550x420 mm 80250488 325
D31P150BL-M . 150kg 509 550x420mm 80250494 385 .
D31P150BX 150kg 20g 650x500mm 80250489 400
D31P150BX-M . 150kg 509 650x500mm 80250495 460
D31P300BX 300kg 509 650x500 mm 80250490 400
D31P300BX-M . 300kg 1009 650x500mm 80250496 460
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